PRUFBEFUND PS2013-260

Auftrag:

AuftragsgemaR soll von der TUV Austria Services GmbH an dem Volleyballset ,Sunvolley
Plus" der Firma Dr. Alfred und Elisabeth Mika Gesbr. eine TUV Prifung durchgefiihrt

werden.

Auftraggeber:

Dr. Alfred und Elisabeth Mika Gesbr.

Aistersheim 80

A — 4676 Aistersheim

Inverkehrbringer:

Dr. Alfred und Elisabeth Mika Gesbr.

Aistersheim 80

A — 4676 Aistersheim

Prifgegenstand:

Voileyballset ,Sunvolley Plus*

Prifstandard:

In Anlehnung an:

DIN EN 1271:2005 Spielfeldgerate —

DIN 33957:2012

Volleyballgerate —
Funktionelle und Sicherheitstechnische Anforderungen,
Prifverfahren

Spielfeldgerate —

Beachsportgerate —
Anforderungen und Prifverfahren
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TUV

AUSTRIA

TUV AUSTRIA
SERVICES GMBH

Geschaftsstelle:
DeutschstralRe 10
1230 Wien
Telefon:
+43(1)610 91-0
Fax: DW 6765
ps@tuv.at

Geschaftsbereich:
Maschinen-, Hebe-,
Fordertechnik

Bereich:
Produktsicherheit

Ansprechpartner:
Ing. Paul Preissler
DW 6740
paul.preissler@tuv.at

TOV ©

Prifstelle,
Inspektionsstelle,
Zertifizierungsstelle,
Kalibrierstelle,

Erst- und
Kesselprifstelle

Notified Body 0408

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:

KR Dipl.-Ing. Johann
MARIHART

Geschaftsflihrung:
Dipl.-Ing. Dr. Stefan
HAAS

Mag. Christoph -
WENNINGER

Sitz:
Krugerstrale 16
1015 Wien/Osterreich

weitere
Geschiftsstellen:
Dornbirn, Graz,
Innsbruck, Klagenfurt,
Linz, Salzburg, St. Polten,
Wels, Wien 1, Wien 20,
Wien 23, Brixen () und
Filderstadt (D)

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288476 f

Bankverbindungen:

UC BA 52949 001 066
IBAN
AT131200052949001066
BIC BKAUATWW

RBI 001-04.093.282
IBAN
AT153100000104093282
BIC RZBAATWW

UID ATU83240438
DVR 3002476
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Abbildung Priifgegenstand:

Kurzbeschreibung Prufgegenstand:

Tasche

Netz

untere Standerteile (g 5 cm) mit 5 Lochern fiir Hohenverstellung
243 cm (Manner), 230 cm, 224 cm (Frauen), 215 cm, 210 cm (Mini)
mittlere Standerteile (@ 4,5 cm)

oberer Standerteil (g 5 cm) mit Flaschenzug

oberer Standerteil (g 5 cm) ohne Flaschenzug

Bodenteller fur Stander

Erdnagel fur Stander

N = =

AN =2 =2N

Prufumfang:

DIN EN 1271:2005

3.1 Klassifizierung

3.3.1 Pfosten

3.3.2 Netz

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Allgemeines

4.5 Sockelbau

5 Prifverfahren

5.3 Prufung der Spannvorrichtung (in Anlehnung an DIN 33957:2012 Abschnitt 4.4)
6 Gebrauchsanleitung
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Priifergebnis:

3.4 Das Volleyballsystem entspricht Typ 2 C, jedoch sind beim Sockel keine Befestigungen
vorgesehen. Stattdessen wird das Volleyballsystem, Gber Abspannseile welche auerhalb des
Spielfeldes mit Erdnagel befestigt und mit Clamcleats gespannt werden, aufgestellt.

- Anforderung erfullt -

3.3.1 Die Pfosten sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt und in 5 Hohen einstellbar.
- Anforderung erflillt -

3.3.2 Fur das Netz der Ausfiihrung ,SUNVOLLEY PLUS" Art. Fa. Huck: 65604-001 der Firma Huck
wurde ein Werkszeugnis nach DIN EN 10204 vorgelegt.
- Anforderung erflillt -

4.1 Alle vorstehenden Ecken und Kanten sind mit einem Radius von mind. 3 mm gerundet.
- Anforderung erflillt -

45 Der Sockelbau liegt aulRerhalb des Spielfeldes und schlie3t ebenerdig ab.
- Anforderung erfillt -

5:3 Bei der Prifung der Spannvorrichtung wurde mit einer Kraft von 500 N bzw. 600 N wie in
DIN 33957:2012 angegeben geprift. Es kam zu keinem Versagen am System.
- Anforderung erfullt -

6 Die Gebrauchsanleitung ist ausreichend und gut verstandlich.
- Anforderung erfullt -

Gesamtbeurteilung:

Unter der Voraussetzung, dass das Produkt zweckmaRig verwendet wird und nach der Gebrauchsanleitung
aufgestellt wird, entspricht das Volleyballsystem ,Sunvolley Plus“ den oben angefiihrten Abschnitten der
Norm.

Prifort/Prufdatum: Prifzentrum Wien / August 2013

Ausstellungsdatum: 08.08.2013

> s
ng. {aul Preissler DI Bernd So
Prifer Sachverstandider

TUV AUSTRIA SERVICES GMBH
Maschinen-, Hebe- und Fordertechnik
Bereich Produktsicherheit

Jede auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA SERVICES GMBH.
Dieser Prifbericht gilt nur fir das geprifte Prifmuster.
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